
抗光幕

224 cm

127 cm

38.8 cm

約
20.9

cm 約38.8 cm

預約安裝抗光幕前請先自行丈量抗光幕所

需尺寸，以避免空間過小造成無法施工等

問題

100吋抗光幕尺寸

AURA產品尺寸

長 60.6 x 寬 40.1 x 高 14cm



New light, New life

安裝準備工具



New light, New life

零件清單



New light, New life

安裝內框架 首先在包裝箱內找到白色安裝墊布(I)，打開安裝墊布，並平鋪在乾淨的地面上，進行如下安裝：

1、取出泡沫棉內所有邊框輕輕分開放在墊布上，對照配件清單查看是否缺少，按照下圖正確擺放內框位置，
用內框拼接連接件(C)拼接長邊內框(A1)和長邊內框(A2)，（方法：長邊內框(A1)一端插入內框連接件(C)，對準
內框上的孔位後用一顆內框連接角碼螺絲(E)先固定內框,再與另一個長邊外框(A2)連接；同樣的方法把另外兩分
段邊框拼接），兩個短邊內框(B)插入內框連接角碼(D)與拼接完成的長邊內框連接。

2、將中柱（F）斜插入上邊內框的槽內，再移動到對應的孔位上，用ST3×6螺絲(G)固定。
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展開布幕

★ 抗布幕請放在墊布上展開
以避免與地面磨擦刮傷

用4mm內六角螺絲扳手(Z2)把紙管兩頭托架上的螺絲擰松後，拆下兩邊的托架，把幕面從紙管中慢
慢取出，帶上安裝手套，避免幕面沾上汗漬打開幕面平鋪在墊布上，幕布背面朝上，(貼有標籤的那
一面是背面）。展開布幕時動作要緩慢以免折到布幕，方法參考下圖:

★展開布幕時動作要緩慢避免折到布幕
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安裝布幕纖維杆及拉杆 1. 纖維杆一共有6根，其中4根相同長度的是分段的，將4根纖維（J1）杆分別插入到兩條長邊幕
面黑邊中，另外2根稍長的纖維杆(J2)插入到短邊幕面黑邊中。

2. 將(N)、(M)拉杆固定按照下圖位置穿入幕面封邊裡，玻璃纖維桿和柄端必須齊平。
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放置內框 1. 將內框居中放置在幕面背面。
2. 將(N) (M)拉杆反折安裝在內框凹槽裡對齊螺絲孔位。



New light, New life

安裝內框 1. 確保幕面四邊與邊框外邊對齊，M4x45拉釘螺絲(L)穿過內框孔擰入拉釘螺母(K)，按照圖
中 1-1→2-2→3-3→4-4的安裝順序，先安裝四個角，對稱長邊，再短邊。

2. 預緊螺絲，確保幕面四邊對齊後對稱擰緊螺絲，邊框螺絲緊到拉杆邊靠到定位線即可，觀
察雷射電視螢幕的幕面若不平整需調整拉釘鬆緊，直到幕面平整

3. 檢查每一面是否齊平，用手拍打確認布幕處於張力狀態。
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安裝外框 將長邊外框上面（Q1）、（Q2）和 下方(Q1 ) (Q3）用外框連接螺絲（P）拼接好後，微微抬起內
框把外框扣在邊框上，再把護角（O）插入到短外框（R）槽內與長邊外框拼接，用ST3×6螺絲
（G）固定外框。
※注意 Q3的位置正面為LOGO，請依以下位置安裝

P

O

G

P

O
Q3的位置正面為LOGO，請依此位置安裝
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貼上膠墊 將膠墊U貼在下圖的位置上。
★外層貼膜等安裝完成在撕下來，使螢幕下邊與牆體固定。

mm
mm
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安裝壁掛支架 1.先將投影機開啟並設定到梯形校正功能，打出100吋畫面 (221.4 x 124.5cm)
2.  用φ8的鑽頭在牆上打孔後，將塑膠膨脹管（Z1）插入牆壁上的孔位，將壁掛支架固定在牆壁上。
3. 將 (X)壁掛支架連接桿 (W)調節桿勾在壁掛支架孔位上

124.5cm

221.4cm

側面

壁掛支架連接

調節桿
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掛上螢幕 撕掉螢幕四角的保護膜，豎起螢幕，螢幕背面的Down標籤在螢幕下邊。螢幕懸掛在牆上後，把調節杆旋
轉調整螢幕的高度，達到最佳的顯示效果，撕掉背面下方膠墊塊（U）貼膜，使螢幕下邊與牆體固定。
★調節杆使用完後可收藏至框架內

2240
2240mm

1270mm

調節杆可調整螢幕上下5cm距離


