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NANOLEAF 4D 安裝與設定方法NANOLEAF 4D 安裝與設定方法
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將電視背面擦拭乾淨

四角貼上彎曲支架

TV

TV

1
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貼上 4D 燈條

沿著支架彎曲並固定
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安裝攝影機5

桌面式掛架式 OR

可選擇其中一種位置安裝

將攝影機裝進掛架
線沿著溝槽藏進電視後方

將攝影機放置於電視櫃上
打開鏡頭後方立架
調整適合角度

附鏡頭保護蓋



連接控制器並插上電源

攝影機
(USB-A)

LED燈帶
(USB-C)

變壓器電源
(DC)

螢幕鏡像 音樂律動 下一個場景

電源

按鍵控制功能
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下載Nanoleaf APP7

開啟APP到配對畫面8

Nanoleaf Android IOS

Download

點選右下角選單 選擇我的裝置 選擇配對4D 



開始配對Nanoleaf 4D8

開始設定Nanoleaf 4D9

掃描控制器QR Code

選擇攝影機放置方式 設定四個角位置

選擇放置的房間 更換裝置名稱

TV

點選左上角後轉動輪盤調整綠色
燈光位置 到電視的左上方
四個角都調整好後
即可選擇下一步

-- TIP --



設定Nanoleaf 4D 攝影機10

開始使用11

TV

調整節點將相機畫面中的電視框選起來

開關與亮度

鏡像模式選擇
音樂律動開關
Sync+ 同步其他燈具

燈光效果選擇



鏡像模式選擇

1D單色隨電視明暗變化
2D 單色隨電視顏色變化

3D 彩色隨電視顏色變化

�� 彩色隨電視顏色位置變化


