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選單項目介紹

1

選單介面操作&說明

請先長按 5 秒       ，喚出
選單模式使用上下鍵翻轉
選項，按        進入要設定的
選項內，選擇要調整的參數
設定，再次按       確認保存
即可跳出選單

* 操作中按       鍵，可返回
   上一層選單
* 選單中無操作動作，逾
   10秒後自動退出，跳回
   主畫面

* 斷電後，重新連接電源
   螢幕顯示會自動默許為
   英文版介面

出廠原設定為62cm
此為特定升降機構調配高度
建議保留此原設定勿變更

基礎高度

Hgt lim Clean all Lowest Highest

Unit cm inch

GyroscopeS Disable Level  1S : Level  2S : Level  8S :

UpP DisableP P Level  1: P Level  2: P Level  8:

PLevel  8:DownP DisableP P Level  1: P Level  2:

General PassWD

CircleFrequency Singel

Method Beep Lift

BaseB cm62.0B in24.4B

Recall-M Hold Click

Protect
Protect

Disable Enable

Screen 10Secs 20Secs 120Secs

Disable 2mins 3mins 10minsAging

Aging

Reset allR YesR NoR

LanguageA中 EnglishA中 简体中文A中

Remind Interval 30 mins 45 mins 60 minsDisable

久坐提醒 提醒時長 關閉 30分鐘

高度限制 清除設置 最低限制

高度單位 公分(釐米) 英吋

陀螺儀 關閉 1檔 2檔 8檔

向上遇阻 關閉 1檔 2檔 8檔

向下遇阻 關閉

基礎高度 62公分(釐米) 24英吋

運行模式 長按 點擊

時間限制 關閉 開啟

息屏時間 10秒 20秒 120秒

老化疲勞 關閉 2分鐘

出廠設定 確定 取消

語言選擇 英文 簡體中文

3分鐘 10分鐘

適用設置 密碼

1檔 2檔 8檔

最高限制

提醒次數 提醒一次 每間隔提醒

提醒方式 蜂鳴器 升降提醒

45分鐘 60分鐘
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.....

.....

( 預設設定請按4次        )

( 記憶位調用方式 )

( 過熱機制 )

(2cm升降)

(靈敏度)

(靈敏度)

(靈敏度)

(依當前高度)

1

2

3

4

BaseB

依長按(緩慢到達)或單點擊
(一次自動升降)方式，點選
已設定好的高度記憶鍵
                       到達指定位置

此為過熱保護機制設定
避免長時間操作導致系統
故障，請保持開啟設定

運行模式 Recall-M

時間限制

此為升降機構自動運行測試
如開啟會依指定時間，循環
短暫上升下降檢測，建議
此選項關閉

老化疲勞

singbee-tw.com

Copyright © 2024 Singbee Enterprise Co., Ltd.

欣美實業股份有限公司 南投縣名間鄉彰南路358-1號  /  客服專線：0800-885-883

按住       向下鍵，直到桌子達到最低高度。
放開       向下鍵。再次按住       向下鍵，直到 LED 顯示幕顯示“rES”，
放開       向下鍵。再次按住       向下鍵，直到桌子稍微降低一點，
又稍微上升後放開向下鍵。你的桌子現在可以正常使用了。

LED Touch Panel
LED液晶顯示操控器
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按鍵說明

重置復位歸零

62.0cm

A

B

C D E

螢幕解鎖螢幕解鎖

C 高度記憶 1 / 返回鍵

B 升降 / 選單切換

A 高度 / 選單 / 狀態訊息顯示

D 高度記憶 2、3、4
E 喚出選單 / 確認設置

● 如果您的辦公桌無法正常運作，可能需要重新設定。
     拔下電源線 20 秒鐘。重新插入電源線，然後進行重置
     復位歸零步驟進行操作。
● 如果您辦公桌上控制面板的 LED 螢幕顯示 “RST(重置)”
     那麼請執行重設，請按照復位歸零步驟進行操作。
● 如果 LED 讀數顯示錯誤訊息（ E10、E20、E60 ），
     請確認所有電線是否連接好了，數據線插頭是否鬆動，
     左右調換位置，然後長按       向下鍵執行復位歸零步驟。
● 如果重置步驟後錯誤訊息仍然存在，請聯絡您的賣家。
● 如果LED螢幕顯示“HOT(過熱)”，請讓馬達冷卻20分鐘。

故障排除設定

注意：電動升降桌使用前先進行復位歸零。

( 四段高度記憶 )

將桌子調整到想要的高度，然後按       設置鍵，待螢幕閃爍，
再按                       任一鍵，螢幕顯示 ”Height1-4” 1秒之後即設定完成。

高度記憶設定

( 喚出選單需按按鍵停留 5 秒 )

( 公制和英制單位 )

按住       設置鍵 5 秒鐘，跳出選單畫面，選擇
再次點選       設置鍵，即可選擇               或               確認單位後
再次點選       設置鍵，即完成設定。

顯示單位換算
Unit

cm inch

螢幕訊息說明

HOT
Stop Lifting
     18 mins!

過熱訊息提示
若持續操作時間過長，系統判定過熱
啟動故障訊息，觸控設定會自動關閉
及停止升降，須等待18分鐘以上

EXX
Check connector
re-power & reset
system if nec..

錯誤代碼
檢查並連接線路重新插電及復位

Height 1 設定高度 1 

Height 2 設定高度 2 

Height 3 設定高度 3 

Height 4 設定高度 4 

RST
Resetting now,

PLS wait!

復位訊息
復位中 ! 請稍後 ...........

請觸控                      按鈕位置處由左至右滑動即可解鎖

※ 操控器右側附 USB / TYPE C 供電孔

SB-X1


