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1. 各部位名稱說明

0.1mm 墊片4 mm 六角板手
平行校正器

0.3mm 墊片3 mm 六角板手

定位轉鈕

定位指標

開關

角度調整指標

警告標籤

 先端角刃口研磨座 I

 中心靜點研磨座 II

 先端角刃口研磨座 III

中心靜點研磨座 IV

角度調整指標

CBN 鑽石砂輪

扇葉片

砂輪保護蓋

筒夾2mm - 13mm

筒夾盒

電源插座

電源線及插頭

 

 夾頭組

 提把

電源標示

保險絲座
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A. 環境選擇

 
B. 電源供應 

 
C. 馬達試運轉測試

 

 

 

 

 

 

2. 機器安裝說明

1. 請放置機台於約有一公尺高的平坦工作台上。

2. 遠離液體或潮溼的場所，選擇乾爽的環境。

3. 確認插座及電線被安置在一個合適的地方。

依照使用區域確認電源是 110 伏特或 220 伏特，並在插上電源
線前確認電源開關為 ”關閉 ”狀態。

1. 將電源線插入座。
2. 確保砂輪護蓋已被螺絲鎖緊。
3. 開啟電源並快速關閉以檢查砂輪的逆時針迴轉。
4. 開啟電源留意其運轉狀況。

（原機裝配直流碳刷馬達， 輕微的研磨聲是正常 的。）

鑽頭研磨種類

本機專為研磨HSS 麻花鑽/麻花鎢鋼鑽頭及HSS薄板鑽/鎢鋼薄板鑽所設計之雙軸研磨機。

麻花鑽頭

120° NC 定位鑽頭

90° NC 定位鑽頭 (型號11)

錐形柄鑽頭

深孔鑽頭

諾氏鑽頭

薄板鑽頭
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1. 依照鑽頭材質選定砂輪:      

 

2. 選用合適筒夾：

 
3. 確認後夾頭及筒夾沒有鐵屑及粉塵。

 

HSS 材質鑽頭選用CBN 砂輪 (原機標準配備 )

鎢鋼材質鑽頭選用SD 砂輪 (選配 )

A依照鑽頭直徑選用合適筒夾 
例如 : 5mm: 直徑鑽頭則選用則選用 #5 筒夾 ， 5.5mm,鑽頭則選
           用 #6 筒夾。 

4. 將筒夾以45度 嵌入後夾頭  (圖 4－1)
(圖:4-1)

5. 組合順序:   
將鑽頭       放入組合      ：筒夾嵌入後夾頭並輕鎖
夾頭螺帽。  (圖:4-2)

A

B

B

B

A

(圖:4-2)

 

※

 

為達成正確定位動作，請勿鎖夾頭組太鬆或太緊 ，
且應保持鑽頭少許可旋轉調整空間以方便後續定位。

夾頭組

6. 刻度定位調整 :   

1 歸零: 將調整台刻度順時針旋轉到底; 
再逆時針歸 “0”。 如右圖: (圖:4-3)

2 刻度調整: 依照鑽頭直徑調整刻度。

例: 5.0mm 直徑鑽頭，定位在 #5
例: 5.6mm 直徑鑽頭，定位在 #6
例: 5.2mm 直徑鑽頭，定位在 #6

在鑽頭研磨多次後鑽頭長度會比原先短, 定位刻度
應增加至鑽頭刀刃口與夾頭螺帽缺口平行。

定位高螺旋鑽時，調高定位刻度比直徑高。
定位深孔鑽時調高定位刻度為直徑的2倍(直徑mm X 2)
   例如: 深孔鑽直徑為5mm， 刻度調高過於#10。 

(圖:4-3)※

定位刻度

   2.
   逆
   時
   針
   歸
   零

 
 1. 

順
時
針
旋
轉
到
底

 

標準操作步驟 標準操作步驟 

A

後夾頭

筒夾

夾頭螺帽

夾頭缺口
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A. I將夾頭組放入定位座，順時針方向轉至定位 
     

 

7. 鑽頭定位:

(圖:4-4)

 

  

夾頭組與定位座
之間不能有空隙 

 

B. 將鑽頭推倒底並依順時針方向旋轉至碰到定位上蓋為止
    
C. 後夾頭以順時針方向旋轉鎖緊夾頭組

D. 微逆時針方向旋轉取出夾頭組 ，如右圖所示 (圖：4-4)

鑽頭研磨前刃口務必與夾頭組缺口保持平行

注意 : 取出固定夾頭組後,確認鑽頭刃口與夾頭組的缺角線平行，
          若不平行，必須調整刻度再重新進行鑽頭定位步驟
　　　(請參考圖示: 圖:4-5 及圖: 4-6)

　　　附件盒中的定位校正器可以輔助確認平行度
　　　( 請參考P.12定位校正器的使用方法)
 

(圖:4-5)
(圖:4-6)

夾頭組缺口

平行l

鑽頭刃口

芯厚

要增加刻度

要降低刻度

定位上蓋

注意：夾頭組與定位座之間不能有間隙
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研磨標準作業步驟

8. 麻花鑽研磨 : 刀刃口研磨  
 

 

開啟開關ON燈亮起馬達迴轉約10秒鐘後進行研磨程序。

1. 將夾頭組放入研磨座(先端角研磨座I) ，並將夾頭組之缺口
    面對準研磨座之2支插銷使夾頭組與研磨座完全密合。

2. 輕輕向前推到底左右轉動直到研磨聲音靜止 , 取出 
    夾頭組轉向180度至另一缺口面以同樣方式研磨  
    到無聲為止。(請參考圖示: 圖: 4-7)

 

※

 

注意: 進行研磨前，請確認鑽頭的先端角度與研磨座角
         度刻度是否一致。 (先端角度自90°~140°)

9. 中心靜點及鑽腹研磨：
將夾頭組的缺口面對準靜點研磨座II上插銷,輕輕推到底
並左右旋轉，取出夾頭組轉向180度至另一缺口面以同
樣方式研磨到無聲為止.(請參考圖示 : 圖：4-8)

附件中的0.1mm 及0.3mm墊片可調整中心靜點的厚度

(請參考P13 墊片的使用方法) .

(圖:4-8)
靜點研磨座II

※

Diagram：4－7 

Pin 

No Gap between 
chuck set and 

the shelf 
 

Angle Adjustment  角度調整標籤 

插銷

確認夾頭組與
研磨座完全密合

(圖：4-7)
先端角研磨座I

先端角度可調整角度範圍為：90°~140° 。 

研磨時不可握住鑽柄,否則恐將影響研磨精準度。

插入或取出夾頭組時,夾頭組上缺口線的中心點要約略對準
研磨座插銷 (圖:4-8-1)

插入或取出夾頭組時,夾頭組上
缺口線的中心點要約略對準
靜點研磨座II插銷  

(圖:4-8-1)
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研磨標準作業步驟

10. 薄板鑽研磨:  

 

請依要研磨的鑽頭直徑選擇正確的砂輪: 

選用正確的砂輪後，再將固定夾頭組放入先端角研磨座III內，
並緊密貼合。

固定夾頭組的缺口必須對準研磨座上的二支插銷。

固定夾頭組正確放入後，左右至底來回旋轉研磨直至無聲止 ，

然後再轉180° 用同樣的方式研磨另一面。(參考圖示：圖:4-9)

 

※

11. 中心靜點研磨 :   
將固定夾頭組緩緩放入中心靜點研磨座IV 直至碰觸到砂輪，
然後左右旋轉到底研磨直至無聲止。 
然後再取出轉180° 放入，用同樣的方式研磨另一面。
(請參考圖示 : 圖4-10)

可調整的角度為 165°～180° 。  

研磨時不可握住鑽柄,否則恐將影響研磨精準度。

圖:4-10

(可調角度 165°~180°)

插銷  

角度調整標籤  

確認夾頭組與
研磨座III完全
密合 

先端角研磨座 III

中心靜點研磨座 IV

圖:4-9

 A砂輪: 適用範圍 3mm - 5.9mm drill
 B砂輪: 適用範圍 6mm - 8.9mm drill
 C砂輪: 適用範圍 9mm - 13mm drill

插入或取出夾頭組時,夾頭組上
缺口線的中心點要約略對準
靜點研磨座IV插銷  

(圖:4-10-1)

 插入或取出夾頭組時,夾頭組上缺口線的中心點要約略對準
研磨座插銷 (圖:4-10-1)
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a). 共有3個墊片置於附件中，墊片厚度0.1mm有2片，0.3mm有1片
      ，每增加一墊片,皆會增加2倍的中心靜點厚度。

      例如:一片0.1mm厚度墊片可增加0.2mm的中心靜點厚度；
               0.3mm厚度墊片可增加0.6mm的中心靜點厚度之以此類推。

b). 靜點研磨座鐵片上缺孔，對準彈簧銷輕輕嵌入，並
      平貼靜點研磨座，如 (右圖)。

　　　無中心靜點
只有研磨刀刃口情況下，
鑽頭尖端不會產生中心靜點

靜點研磨座墊片之使用

　　　標準中心靜點厚度
　無加墊片研磨下，中心靜點
　厚度為0.2mm – 0.4mm

 

　　增加中心靜點厚度
放置墊片來增加中心靜點厚度
   為0.4mm或依墊片厚度增加

定位校正器之使用

將定位校正器平行插入夾頭組的二個缺口至底
如右圖所示 。

鑽頭之刀刃口，貼近定位校正器，須平行定
位校正器之缺口。請參考下圖之示意圖

   

錯誤 - 要降低刻度調整鈕的數字 正確 - 鑽頭刃口與定位校正器平行 錯誤 - 要調高刻度調整鈕的數字
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更換砂輪前，請先將電源線拔除，以確保安全。

砂輪更換及機器清潔與維護

用六角板手將砂輪蓋固定螺絲轉鬆取下(圖:4-11)，打開砂輪保護蓋 (圖:4-12)
再用六角板手以逆時針方向轉鬆砂輪固定螺，並取出固定螺絲，墊片，扇葉，
扇葉保護套及砂輪。(圖:4-15)

使用清潔刷或清潔布清潔法蘭上的灰塵砂粒，再裝入新的砂輪。

組裝順序為新砂輪，扇葉，扇葉保護套，固定墊片及固定螺絲，然後以順時針
方向鎖緊螺絲。(圖:4-15)

鎖緊螺絲時請勿鎖得太緊，使扇葉不再滑動即可

更換砂輪:

機器清潔與維護:

研磨後，使用風槍清潔鐵屑及灰塵(圖:4-13；圖4-14)，再用清潔布擦拭乾淨。

 

 

 

固定螺絲 

固定墊片 

扇葉 

裝入  

取出  

法蘭 

鑽石砂輪  

扇葉保護套  

(圖:4-11) (圖:4-12)

(圖:4-15)

1 2 3

4 5

(圖:4-13)

(圖:4-14)

螺絲

墊片
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一般常發生的問題與解決方法

1. 鑽頭端面刃口無法與夾頭組缺口平行

A. 檢查鑽頭刃口是否有殘留的鐵屑 – 清潔鑽頭。

B. 檢查定位座上的刻度 (圖 4-3)，刻度鈕順時針轉到底並調整到0度。(第９頁 圖:4-3)

C. 再次確認鑽頭尺寸大小並調整刻度至同樣的大小。(第9頁)

D. 檢查定位座上蓋是否受損, 如有損傷請更換新的定位上蓋。(第10頁)

E. 調整刻度時, 請確認夾頭組是否確實放入至定位座裡且無間隙。 (第10頁 圖:4-4)

2. 平行調整容許高到 10°
研磨前請先確認鑽頭刃口務必與夾頭組缺口平行。

鑽頭刃口可以稍微高 0°∼10° 但不要超過10°。

注意事項: 鑽頭刃口角度不可低於夾頭組缺口。

 

 

 

(圖:6-1)
3. 定位平行沒問題但研磨後結果不理想

A. 請檢查定位上蓋是否受損。(第10頁 圖: 4-4)
    請連絡代理商進行零件更換。

B. 研磨時請確認每次夾頭組都有確實放入到各研磨座中且無間隙。(第11頁 圖:4-7)

C. 請確認夾頭組有確實夾緊鑽頭。(第10頁)    

D. 檢查研磨座上角度是否與鑽頭本身的角度相符。
     例 : 135°鑽頭, 研磨座角度需調至135° (第11頁)

注意: 遇上述B,C,D 問題時，鑽頭請重新定位後並再次研磨。 
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一般常發生的問題與解決方法

 

 

 

 

4. 研磨後鑽頭後斜角，研磨面大小不同
A. 檢查夾頭組的清潔 ( 筒夾 / 後夾頭 / 前夾頭 )。

B. 檢查鑽頭，如鑽頭的鑽邊上有受損或粘上鐵屑, 則需清理或切除。

C. 檢查鑽頭， 如已變形則無法使用。

D. 研磨時，勿太用力將夾頭組向研磨座內擠壓。

E. 請檢查研磨座上的角度調整螺絲是否已鬆脫 。

F. 請檢查夾頭組與研磨座的接觸面是否有鐵屑。

G. 檢查鑽頭邊緣是否受損， 如已受損請切除後再次定位研磨。

H. 研磨時， 夾頭組請確實在研磨座內左右旋轉到底研磨。

5. 靜點研磨問題

A. 研磨靜點時， 當放入或取出夾頭組時， 請確認夾頭組中心位置有對準研磨座上插銷。
    (第11頁 圖:4-8) 

B. 更換砂輪時， 法蘭及砂輪中心孔位置務必保持清潔無鐵屑。

C. 研磨鑽頭先端角時務必確認已研磨完全， 不完全的研磨在靜點研磨時可能會出現問題。

D. 研磨靜點時， 務必左右旋轉到底研磨完全。

E. 檢查夾頭組是否有異物或鐵屑。

F. 檢查靜點研磨座是否有異物或鐵屑。

G. 請勿使用過大的力量來推擠夾頭組至研磨座中研磨.。

H. 檢查鑽頭狀態， 如已變型則無法使用。

I. 檢查鑽頭，＊如鑽頭的側刃裡有受損或粘上鐵屑， 則需清理或切除。

檢查項目

鑽邊

J. 檢查鑽頭， 如兩邊側刃不平或不一樣, 則無法使用。




